BUNDNIS 90
DIE GRUNEN

BUNDNIS 90/DIE GRUNEN Felsberg

An die ) Jochen Pschibul
Stadtverordnetenvorsteherin Fraktionsvorsitzender
Frau Sabine Quehl Obere Birkenallee 5
Vernouillet-Atlee 1 34587 Felsberg

34587 Felsberg

Felsberg, 11. Marz 2025

Anfrage zur Loschwasserversorgung in Felsberg und den Stadtteilen

Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin,

die Fraktion von Biindnis 90/Die Griinen bittet darum, die nachstehende Anfrage in der ndchsten
Stadtverordnetensitzung durch den Magistrat beantworten zu lassen:

Die Léschwasserversorgung im Stadtgebiet Felsberg wird {iberwiegend auf das &ffentliche
Trinkwassernetz gestlitzt. Bei mehreren Jahreshauptversammlungen von Ortsteilfeuerwehren in
2024 wurde berichtet, dass 2024 eine Priifung der Leistungsfahigkeit des Leitungsnetzes und der
Hydranten durch das Gruppenwasserwerk vorgesehen war und durchgefihrt wurde.

In einer Information der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren und des Deutschen
Feuerwehrverbandes in Abstimmung mit dem Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches e.V,, auf
die in den Empfehlungen des Landes Hessen zur Loschwasserversorgung Bezug genommen wird,
sind Richtwerte fiir den Loschwasserbedarf festgehalten (siehe Anlage).

Danach miissen aus Hydranten regelmaRig 800 bzw. 1.600 Liter pro Minute tber eine Dauer von 2
Stunden fiir die Léschwasserversorgung zu beziehen sein, je nach Mafs der Umgebungsbebauung.

Nun die konkreten Fragen:

1. Wann wurde das Leitungs- und Hydrantennetz im Stadtgebiet letztmalig auf seine Funktion
und Leistungsfahigkeit bzgl. der Loschwasserversorgung gepruft?

2. Werden die o.g. Richtwerte von 800 / 1.600 |/min in allen Ortsteilen durchgdngig erreicht?

3. Wenn nicht, in welchen Ortsteilen bestehen welche Defizite?

4. Welche Alternativen zur Loschwasserversorgung tber das Trinkwassernetz stehen dauerhaft

zur Vernguhg (Loschteiche, Zisternen etc.)?
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5. Welche Erfordernisse hinsichtlich der Erhaltung, Ergdnzung und Ertlichtigung der
Loschwasserversorgung sind in den kommenden 5 bzw. 10 Jahren abzusehen?

6. Koénnen Veranderungen infolge des Klimawandels (z.B. langere Trockenphasen) die
Léschwasserversorgung gefahrden und durch welche Mainahmen kann die Stadt dem
begegnen?

7. lst die Loschwasserversorgung im Plangebiet des Bebauungsplanes Altes Amtsgericht mit
1.600 Liter / Min. ber die &ffentliche Trinkwasserleitung gewahrleistet und sind erganzende

Léschwasserbevorratungs-/versorgungsmafinahmen flir dieses Gebiet in Planung?
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AGBF bund und DFV — FA VB/G — Loschwasserversorgung aus Hydranten in dffentlichen Verkehrsflachen

Die nachfolgenden Anforderungen an die Léschwasserversorgung seitens der Feuerwehren set-
zen im Allgemeinen voraus, dass Hydranten ausreichend zur Verfiigung stehen. Bestehen Ein-
schrankungen seitens der Trinkwasserversorgung werden auch andere Méglichkeiten, zum Bei-
spiel unterirdische Léschwasserbehalter, -brunnen oder -teiche, in Betracht gezogen.

Weiterhin beziehen sich die Anforderungen nur auf den Grundschutz im Brandschutz fiir Wohn-
gebiete, Gewerbegebiete, Mischgebiete und Industriegebiete ohne erhthtes Sach- oder Perso-
nenrisiko.

Das DVGW-Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 dulert sich zu den Grundlagen der Léschwasserver-
sorgung wie folgt:

,Die Abstinde von Hydranten miissen im Ubrigen der Bebauung und Netzstruktur entsprechen.
Flir die Bereitstellung von Léschwasser ist DVGW W 405 (A) zu beachten. Die Absténde von
Hydranten in Ortsnetzen, die auch der Léschwasserversorgung (Grundschutz) dienen, sind im
Bedarfsfalf abzustimmen.”

Seitens der Feuerwehren bestehen folgende Anforderungen:
» Hydranten sind so anzuordnen, dass sie die Wasserentnahme leicht ermdéglichen.

¢ Die Ldschwasserversorgung fir den ersten Lschangriff zur Brandbekampfung und zur Ret-
tung von Personen muss in einer Entfernung von 75 m Lauflinie bis zum Zugang des Grund-
stlicks von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichergestellt sein.

e Entnahmestellen mit 400 I/min (24 m?®/h) sind vertretbar, wenn die gesamte Loschwasser-
menge des Grundschutzes in einem Umkreis {Radlus) von 300 m aus maximal 2 Entnahme-
stellen sichergestellt werden kann.

o Die Abstande von Hydranten auf Leitungen in Ortsnetzen, die auch der Léschwasserversor-
gung (Grundschutz) dienen, diirfen 150 m nicht Ubersteigen. Gréfere Absténde von Hydran-
ten bediirfen der Kompensation durch andere geeignete Léschwasserentnahmestellen.

» Der Loschwasserbedarf fur den Grundschutz ist bei niedriger, in der Regel freistehender Be-
bauung (bis 3 Vollgeschosse) mit 800 I/min (48 m%h) und bei sonstiger Bebauung mit mindes-
tens 1.600 I/min (96 m®h) und flir eine Dauer von mindestens 2h zu bemessen (Anhang 1).

s Der insgesamt benétigte Loschwasserbedarf ist in einem Umkreis (Radius) von 300 m nach-
zuweisen. Diese Regelung gilt nicht (ber uniiberwindbare Hindernisse hinweg. Das sind z.B.
Bahntrassen, mehrspurige Schnellstralen sowie grofle, langgestreckte Gebaudekomplexe,
die die tatsachliche Laufstrecke zu den Loschwasserentnahmestellen unverhaltnismalig ver-
langern.

e Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hydranten (Nennleistung) darf der Betriebs-
druck 1,5 Bar nicht unterschreiten.

¢ Fir Gewerbe- und Industriegebiete ergeben sich ggf. hdhere Anforderungen aufgrund von an-
deren rechtlichen Vorgaben, z.B. Muster-Industriebau-Richtlinie.

In den Vorlagen zum Bauantrag, z.B. Brandschutznachweis, sind der Ldschwasserbedarf (in
I/min) und der Loschwassernachweis fiir die erste Léschwasserentnahmestelle im 75 m Bereich
(Lauflinie bis zum Grundstlick) sowie fiir die gesamte Léschwassermenge in einem Umkreis (Ra-
dius) von 300 m darzustellen.

Fir die Loschwasserversorgung aus Hydranten bestehen moglicherweise folgende Einschran-
kungen:

e Falls durch die Léschwasserentnahme in bestimmten Netzbereichen der Betriebsdruck unter
1,5 bar fallen kann, sollte das Versorgungsunternehmen einen entsprechend hoheren. Min-
destbetriebsdruck fiir die betreffenden Hydranten benennen.

e Aufgrund der Hygieneanforderungen der Trinkwasserverordnung kénnen sich Rohrguer-
schnitte und Mengen ergeben, die nicht ausreichen, um die vorgenannten Léschwassermen-
gen aus dem Rohrnetz zur Verfligung zu stellen.
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AGBF bund und DFV — FA VB/G — Léschwasserversorgung aus Hydranten in 6ffentlichen Verkehrsflachen

s Aus Trinkwassersicht zielt man auf méglichst wenige Hydranten. In der Regel ist davon aus-
zugehen, dass ein Hydrant zwischen zwei Absperrarmaturen angeordnet ist. Das DVGW-
Arbeitsblatt W 400-1:2015-02 empfiehlt folgende Obergrenzen flr die Abstande von Absper-
rarmaturen in Versorgungsleitungen, so dass sich vergleichbare Obergrenzen fir die Ab-
stédnde von Hydranten ergeben:

o offene Bebauung: 400 m
o geschlossene Bebauung: 300 m

Sofern die obigen Anforderungen an die Léschwasserversorgung nicht hinreichend erflllt wer-
den kénnen, miissen andere Moglichkeiten, zum Beispiel durch unterirdische Loschwasserbe-
halter, -brunnen, -teiche bzw. bei zu groRen Entfernungen weitere Hydranten erwogen werden.
Die Abstimmung zur Ausfiinrung und zur Kosteniibernahme erfolgt im Bedarfsfall zwischen der
Gemeinde und dem Wasserversorgungsunternehmen.

Diese Information ersetzt die ,Informationen zur Léschwasserversorgung” der AGBF bund 2009-
3.
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AGBF bund und DFV — FA VB/G - Ldschwasserversorgung aus Hydranten in &ffentlichen Verkehrsfléchen

Anhang 1 - Richtwerte fiir den Léschwasserbedarf (in I/min) unter Berlicksichtigung der bau-
lichen Nutzung und der Gefahr der Brandausbreitung ® nach DVGW-Arbeitsblatt W 405:2008-02

Bauliche Nut-| Reine Wohngebiete industri
zung nach (WR) . Gewerbegebiete (GE) nb.uf "g'l
§ 17 der Allgem. Wohngebiete gebiete (Gl)
Baunutzungs- (WA)
Verordnung |besondere Wohngebiete .
(WB) Mischgebiete (MI) Kerngebiete (MK)
Dorfgebiete (MD) .
Zahl der Voll- _ :
geschosse (N) N=3 N>3 N<3 N=1 N>1 -
Seschob ) | 03<GFZ | 07<GFZ | 03<GFZ | 0,7<GFZ | 1< GFZ ~
(GFZ) 0,7 £1,2 <07 <1 £24
Baumassen-
Zahl ° (BMZ2) - - - - - Bl S 2
Loschwasserbedarf
|Bei unter-
g il |/ min [/ min |/ min l/min | 1/min |/ min
Gelebr.oor (m%h) (m¥h) (m¥h) (mih) | (mih) (mé/h)
Brandausbrei-
tung ©
Klein 800 (48) | 1.600 (96) | 800 (48) | 1.600 (96) 1.600 (96)
Mittel 1.600 (96)' 1.600 (96) | 1.600 (96) | 1.600 (96) 3.200 (192)
Grof ——— ||| 1.600 (96) | 3.200 (192) | 1.600 (96) |3.200 (192) 3.200 (192)
Uberwiegende Bauart
feuerbesténdige ¢, hochfeuerhemmende ¢ oder feuerhemmende Um-
fassungen, harte Bedachungen 9
Umfassungen nicht feuerbestandig oder nicht hochfeuerhemmend oder
nicht feuerhemmend, harte Bedachungen; oder Umfassungen feuerbe-
standig oder feuerhemmend, weiche Bedachungen 9
Umfassungen nicht feuerbesténdig oder nicht feuerhemmend; weiche
Bedachungen, Umfassungen aus Holzfachwerk (ausgemauert). Stark
behinderte Zuganglichkeit, Haufung von Feuerbricken usw.
Erlduterungen:

Die Richtwerte beziehen sich auf den Normalfall, d.h. auf die vorhandene heziehungsweise im
Bebauungsplan vorgesehene bauliche Nutzung. Fiir Einzelobjekte sind begrindete Ausnahmen
zuldssig.

) Soweit nicht unter kleinen l&ndlichen Ansiedlungen fallend (2-10 Anwesen)

b Gescholflachenzahl = Verhaltnis von Geschol¥flache zu Grundstiicksflache

¢ Baumassenzahl = Verhiltnis vom gesamten umbauten Raum zur Grundstiicksflache

4 Die Begriffe ,feuerhemmend®, ,hochfeuerhemmend” und ,feuerbestandig” sowie ,harte Bedachung”
und weiche Bedachung sind baurechtlicher Art.

©)  Begriff nach DIN 14011 Teil 2: ,Brandausbreitung ist die rdumliche Ausdehnung eines Brandes (ber
die Brandausbruchstelle hinaus in Abhéngigkeit von der Zeit". Die Gefahr der Brandausbreitung wird
umso hoher, je brandempfindlicher sich die iberwiegende Bauart eines L&schbereiches erweist.
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